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Montageanleitung
FUr Innen- und AufRenleuchten

Modell FIACCO
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1. Beschreibung
LEUCHTE IM 3- ROHR- SYSTEM

Im Kern das ,Lichtrohr” gesichert vom transparenten oder mattierten ,Schutzrohr* umhdillt vom
LDesignrohr aus Edelstahl.

2. Technische Daten

Technik: Prifzeichen ENEC
Alle Modelle sind gesetzlich geschitzt.
Technische Anderungen behalten wir uns vor.

Edelstahlrohr aus V2A oder V4A mit @68mm, @76,1mm, @114,3mm oder nach Bedarf,
Oberflache glasperlengestrahlt.

Panzerschutzrohr aus transparentem oder mattiertem Polycarbonat, Acrylglas oder PVC, 6l-,
benzin-, sdure-, staub- und strahlwassergeschiitzt, Schutzart: IP 65.

Lichtrohr:

Bestilickt mit Kompaktleuchtstofflampe
PLC-E 23W

TC-L 24W

TC-L 36W

TC-L 40W

TC-L 55W

230V/50Hz, weitere Leuchtmittel auf Anfrage

3. Gebrauchshinweis

Die Leuchte wird in komplett zusammengebautem Zustand mit daflir vorgesehenem Zubehor
geliefert. Sie ist zuerst auf etwaige Transportschaden zu untersuchen und zu prifen. Um Fehler
zu vermeiden bitten wir Sie, die einzelnen Punkte der Montageanleitung zu beachten.

ACHTUNG: vor Wartungsarbeiten oder Lampenwechsel ist die Leuchte spannungslos zu
schalten!

4. Montage / Elektrischer Netzanschlu

Schraube M6x12 (Pos. 1) lI6sen und Rohrkappe abnehmen.

2 Schrauben M5x4 (Pos. 2) lésen und Designrohr abziehen.

2 Muttern an Gewindestangen (Pos. 3) I6sen und PVC- und Metallunterlegscheibe
abnehmen.

Schutzhiilse mit Leuchtenkopf nach oben ziehen.

Netzleitung durch M20x1,5 Kabelverschraubung einfihren. (Netzleitung kann sowohl ein-
wie ausgefihrt werden — Leuchten sind bei Ein- und Ausgang zum Durchschleifen
geeignet, max. 2,5mm?2 Kabelquerschnitt.)

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5. Leuchtmittelwechsel

Schraube M6x12 (Pos. 1) lIésen und Rohrkappe abnehmen.

2 Schrauben M5x4 (Pos. 2) lI6sen und Designrohr abziehen.

Untere Konusverschraubungen lésen und Schutzrohr nach oben wegziehen.
Leuchtmittel wechseln.

Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Die Konusverschraubungen miussen mit ca. 3 Nm ( handfest, bis zur Deformierung der
Abdichtungen ) angezogen werden, um die Schutzart IP 65 zu gewahrleisten!

6. Reparatur und Ersatzteile

Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originalteile verwenden. Bitte geben Sie bei
Bestellungen unsere Bestellnummer an!

Werden nachtraglich Anderungen am LECCOR Produkt vorgenommen, so erlischt die
Gewabhrleistung.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch unsachgemafen Einsatz
entstehen.

7. Montage / Wartung

Bitte beachten Sie, dass elektrische Beleuchtungskérper grundsatzlich nur durch
Elektrofachkréfte repariert, gewartet und gepruft werden dirfen, da durch unsachgemafle
Reparaturen erhebliche Gefahrdungen entstehen kénnen.

Beim Montieren, Verkabeln und der Wartung der Leuchten sind die einschlagigen Vorschriften
(ENEC) zu beachten!

8. Reinigung und Pflege

Polycarbonat, PVC, Acrylglas:

Es ist zu beachten, dal3 oben genannte Materialien nur mit einem weichen oder / und feuchten
Lappen gereinigt werden durfen. Bei harten Gegenstanden kdnnen sonst Kratzer oder Riefen
entstehen.

Edelstahl:

Kann durch handelsibliche Reiniger oder feuchten Lappen gereinigt werden. Aus
Sicherheitsgriinden immer im spannungsfreien Zustand reinigen.

Sollte die Beschreibung nicht dem zu montierenden Produkt entsprechen, bitten wir um

spezifizierende Ricksprache, sollten Sie Fragen zur Montage oder Wartung haben, kédnnen Sie
sich gerne unter der Telefonnummer 0791-47077 an uns wenden!

Technische Anderungen vorbehalten

Die Dokumentation ist urheberrechtlich geschutzt. Die dadurch begrindeten Rechte, insbesondere die
der Ubersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der
Wiedergabe auf photomechanischem oder ahnlichem Wege und der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten.

Urheberrechtsgesetz vom 19.06.1901

Anlage: Mal3blatt FIACCO



