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Stahlmast konisch verzinkt H3000/

pole conical steel galvanized H3000:

pole height

Stahlrohr Materialstärke / : 3 mm

Oberfläche / :

Feuerverzinkt nach /

DIN EN ISO 1461t Zn k

pulverbeschichtet / RAL DB . . . . . . .

Nasslack / RAL        DB . . . . . . .

Oberflächenstruktur / :    . . . . . . . . . . . . . . .

Glanzgrad / :    . . . . . . . . . . . . . . .

steel pole material thickness

surface

galvanized according to

powdercoated

wet paint

surface texture

gloss level

Masthöhe / 3000 mm (3600 mm):

konisch / conical   1:14

LIGHTINGDESIGN / MASTEN   · POLES

Projekt / :project Datum / :dateBestellnr. / :item no.

Datenblatt / data sheet Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.
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Bodenbefestigungen / ground mounting options

Bodenplatte
base plate

XX

direkt verschraubt
screwed directly

Ø . . . . .

. .
 . 

. m
m

Bodenhülse
ground sleeve

Ø . . . . .
direkt / direct

3000

Ø 126 mm

Ø 76 mm

Tür /
85 x 400 mm

door

Masten / poles
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