1LLCCOE

LIGHTINGDESIGN / MASTEN - POLES
Alle Modell d international gesetzlich geschitzt.
Masten / poles Datenblatt / data sheet Al models ars rotected” by tematoral
Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:
Stahimast konisch verzinkter H4500 /
pole conical steel galvanized H4500:
Stahlrohr Materialstérke / steel pole material thickness: 3 mm
%6 mm Oberflache / surface:
4500 Feuerverzinkt nach / galvanized according to
v DINENISO 1461t Znk [ _|
pulverbeschichtet / powdercoated RAL[ | DB[ | .......
Nasslack / wet paint RAL[ |bB[ | .......
Oberflachenstruktur / surface texture: ...............
Glanzgrad / gloss level: . ..............
Masthohe / pole height 4500 mm (5300 mm):
konisch / conical 1:10
Tur / door
85 x 400 mm
600
v
3 >> send Formular >> to info@leccor.comr
Bodenbefestigungen / ground mounting options
L | I:l |_ direkt verschraubt |_ Bodenplatte |_
direkt / direct screwed directly base plate
> 4Q.....
-800 ¥ & A
v
Q 0 124 mm

LECCOR Leuchten GmbH DaimlerstraBe 73 - DE-74545 Michelfeld - Tel. (0049)-(0)-791-47077 - Fax (0049)-(0)-791-47555 - e-mail: info@leccor.de


http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt
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