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Werksfoto

EDELSTAHL  ·  DESIGN  ·  PRODUKTION  ·  VERTRIEB

LED - Straßen- und Platzleuchten
LED - street and area lighting

230 Volt Direktanschluss - ohne Netzteil
230 volt direct connection - without driver
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Bestell Nr. / order no
LED T18 004595 600
LED T28 004595 600

18 WattLED
28 WattLED

light source

Bestell Nr. / order no
LED T18 005595 600
LED T28 005595 600

18 WattLED
28 WattLED

light source

LED T18 S06595 600
LED T28 S06595 600

LED 18 Watt
LED 28 Watt

light source

590

210

590

210

LED T18 006595 600 LED 18 Watt
LED T28 006595 600 LED 28 Watt
Winkel einstellbar / adjustable angle

Bestell Nr. / order no

590

147

0 -90°°

Typ / type
Winkel einstellbar

S06

adjustable angle

TAB TOP 5

TAB TOP 6

7°

7°

7°

147

7° Schrägstellung / 7º inclination



LECCOR   Leuchten GmbH Daimlerstrasse 73 · DE-74545 Michelfeld · Tel. (0049)-(0)-791-47077 · Fax (0049)-(0)-791-47555 · e-mail: info@leccor.de  ·  www.leccor.de

Technische Beschreibung · technical description

2
3

Die aus Aluminium gefertigte LED-Leuchte zur Neugestaltung oder
Umrüstung auf wirtschaftliche und preiswerte LED-Lichttechnik.
Insbesondere geeignet für: Straßen, Anliegerstraßen, Parkplätze,
öffentliche Plätze und Fußwege, Parkanlagen sowie Wohngebiete.

Die Vorteile der TAB TOP:
· Direktanschluss 230V - ohne Netzteil
· Minimaler Energieverbrauch
· optimale Ausleuchtung
· Schutz vor Hitze verursacht durch Sonneneinstrahlung
· Austausch Ihrer vorhandenen Mastleuchten, bestehende Masten
können weiter genutzt werden

· Einfacher Austausch des LED-Moduls
· Überspannungsschutz (2kV)

Lichtsensor und Stufendimmung in Vorbereitung (lokale Intelligenz).
Weitere Lichtstärken und Informationen auf Anfrage.

Reasonably priced and economical pole-top luminaire made of
aluminium for retrofitting or new projects.
Especially suitable for roads, service roads, parking areas,
public spaces and footpaths, parks and residential areas.

The advantages of the TAB TOP:
· 230V direct connection - without driver
· minimal energy consumption
· optimal light distribution
· protection against heat caused by sunlight
· replacing of your old luminaires, existing poles can be used
· easy replacement of the LED module
· overvoltage protection (2kV)

Light sensor and step dimming available soon.
More information on request.

Optional:
Wandleuchte / wall light

Optional:
Tandem / double-armed
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Technische Daten / technical data TAB TOP  4-6
Farbtemperatur / colour temperature 3000 K - 6000 K
Lichtstrom Lumen / luminous flux Lumen 1980 lm / 3100 lm
empf. Lichtpunkthöhe / rec. height of lightspot 3,5 - 6 m
Anschlussleistung LED / power input LED 18W / 28W
Farbe Pulverbeschichtung / colour RAL 9006
mittlere Lebensdauer / average service life 50000 h

Technische Änderungen durch Weiterentwicklung möglich.
Technical changes reserved.

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt
Technische Änderungen/Weiterentwicklungen vorbehalten
all models are protected by international law
techn ica l changes / improvements reser ved

Lichtkurve ist aktuell in Vorbereitung
light distribution curve is currently under preparation
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LED - TABULARE LED / T5 - FIACCOLA | FIACCO | FIA | COLLONA
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