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LED-TABULARE F

StraBen- und Platzbeleuchtung
mit LED-Linsentechnik

Street and area lighting with
LED Lense technology
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LED _TAB ULARE F Aussenleuchte - outdoor lighting

Weitere Informationen
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- More information ~ www.leccor.de

Unsere neue superflache LED-Leuchte TABULARE F
ist erhaltlich in 3 Leistungsstufen (400mA, 700mA,
1050mA) und entspricht den Anforderungen der
StraBenbeleuchtung nach DINEN13201.

Des Weiteren verfugt sie Uiber eine optimierte
Lichtlenkung fir alle ME- und S-Klassen.

Anwendung: StraBBen, AnliegerstraBen,
Parkpléatze, 6ffentliche Platze und FuBwege,
Parkanlagen, Wohngebiete usw.

Material: Aluminiumgehéuse / Mastzopf @ 76,1 (@60)

Die Vorteile der TABULARE F:

- Minimaler Energieverbrauch, optimale Ausleuchtung

- Warmeschutz vor Sonneneinstrahlung

- Anschlu3 24V mit Netzteil

- externer Konstantstromtreiber

- Austausch lhrer vorhandenen Mastleuchte

- Best. Masten kénnen weiter genutzt werden

- Umweltauflagen fir Insektenschutz wird durch
LED’s am besten gewahrt.

Weitere Ausflihrungen und Informationen auf Anfrage.

Alle Modelle sind international gesetzlich geschutzt
all models are protected by international law

Design Rolf Kronmdiller / Harald Polifke

Our new super flat LED light TABULARE F is
available in 3 power levels (400mA, 700mA, 1050mA)
and meets the requirements of street lighting
according to DIN EN13201. Furthermore, it has an
optimized light distrubution for all ME-and S-classes.

Especially suitable for: roads, service roads,
Parking, public spaces and footpaths, parks
and residential areas.

Material: aluninium body / pole top ©76,1 (060)

The advantages of the TABULAR F:

- Minimal energy consumption, high illumination

- heat protection from sunlight

- Power supply 24V

- alternative direct connection 230V / dimmable

- Replace your existing light pole

- Existing poles can still be used

- Environmental requirements for insect
protection is through LEDs provided the best

Further light levels and more information on demand.

Technische Daten Module/ technical facts*| F20 | F40 | Fé5
Farbtemperatur / color temperature ~ 3000°/ 4000°/ 5000° K
Lichtstrom Lumen / luminous flux Lumen | 1700 Im \ 2700 Im \ 3630 Im
empf. Lichtpunkthdhe / rec. height of lightspot 4-6m
Anschlussleistung LED / power input LED| 20 Watl‘ 40 Watt ‘ 65 Watt
Uberspannungsschutz / overvoltage protection 4 KV
Farbe Pulverbeschichtung / color powder coated RAL 9006
3 mittlere Lebensdauer / average service life 50000 h
K ‘ /g Schutzart / protection category IP 67
580 \| [* technische Anderungen méglich / technical changes possible

LECCOR Leuchten GmbH

Einfache Montage auf Mast / easy installation on pole

T

vorhandener Mast @76,1 oder 60 mm
existing pole ©76,1 or 60 mm
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