LLCCOE

Masten / poles

LIGHTING DESIGN

Alle Modelle sind international gesetzlich geschiitzt.
All models are protected by international law.

Datenblatt / data sheet

Projekt / project:

Bestellnr. / item no.: Datum / date:

Lichtpunkthéhe
Luminaire mounting height

3000 mm [_|

4700 mm ]

oder / or

Edelstahl Masten / stainless steel poles:
V2A/type 304 | | V4A/type 316[ |
Oberflache / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted |:|
pulverbeschichtet / powder coated RAL [_] DB[_|
Oberflachenstruktur / surface texture:

100 x 100 mm (x 3 mm)

[]

fir TABULARE / TAB TOP
(Mastzopf mit Adapter

innerhalb von Mast)

For TABULARE / TAB TOP

with pole tenon (in-pole adapter)

Glanzgrad / gloss level:

Profilmastaufsatz bis Lichtpunkthé6he LPH 3000 mm /
profile pole height with luminaire mounting height of
3000 mm: I:l
Quadratrohrprofil / square profile 100 x 100 x 3 mm

Profilmastaufsatz bis Lichtpunkth6he LPH 4700 mm /

profile pole height with luminaire mounting height of

L]

100 x 100 x 3 mm

4700 mm:

Quadratrohrprofil / square profile

Weiter Hohen auf Anfrage / further heights on request.

Montagetur
Maintenance door
70 x 400 mm

« 400 p

>> send Formular >> to info@leccor.comr

Ov
Bodenbefestigungen / ground mounting options
L | |:| Bodenhiilse |_ direkt verschraubt |_ Bodenplatte |_
direkt (Kdcherfundament) ground sleeve screwed directly base plate
U direct (sleeve foundation)
-800
b4 > 40.....

[]

100 x 100 mm (LPH 4700 mm)

LECCOR Leuchten GmbH

DaimlerstraBe 73 - DE-74545 Michelfeld - Tel. +49 (0) 791-47077 - Fax +49 (0) 791-47555 - E-Mail: info@leccor.de


http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt
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