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LIGHTING DESIGN

Datenblatt / data sheet Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

100 x 100 mm (LPH 4700 mm)

Masten / poles

100 x 100 mm  (x 3 mm)
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Edelstahl Masten für FIACCOLA Auslegerleuchte /

stainless steel poles for FIACCOLA suspended illuminant:

V2A / V4A /type 304 type 316

Oberfläche / :surface

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted

pulverbeschichtet / RAL DB . . . . . . .powdercoated

Oberflächenstruktur / :    . . . . . . . . . . . . . . .surface texture

Glanzgrad / :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gloss level

Profilmastaufsatz bis Lichtpunkthöhe LPH 3000 mm /

profile pole height with luminaire mounting height of

3000 mm:

Quadratrohrprofil / 100 x 100 x 3 mmsquare profile

Profilmastaufsatz bis Lichtpunkthöhe LPH 4700 mm /

profile pole height with luminaire mounting height of

4700 mm:

Quadratrohrprofil / 100 x 100 x 3 mmsquare profile

FIACCOLA

Länge / :                                         . . . . . . . . mmlength A

Distanz / :                                    . . . . . . . . mmdistance Y

Projekt / :project Datum / :dateBestellnr. / :item no.

0

-800

Bodenbefestigungen / ground mounting options

Bodenplatte
base plate

XX

direkt verschraubt
screwed directly

Ø . . . . .

direkt (Köcherfundament)
direct (sleeve foundation)

. .
 . 

. m
m

Bodenhülse
ground sleeve

Ø . . . . .

40
0

Montagetür
Maintenance door
70 x 400 mm

3000 mm

4700 mm

oder / . . . . . . . . . . .or

Lichtpunkthöhe
Luminaire mounting height

http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt
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