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In Zusammenarbeit mit:
in cooperation with:

LIGNO type 01 LED Wand- / Deckenleuchte

LED wall - / ceiling luminaire

Gehäuse / :housing

Vorderseite / :front

Acrylglas Opalweiß / acrylic glass opal-white

Rückseite / :back
Aluminium /Stahl pulverbeschichtet RAL 9016
aluminium / steel powder coated RAL 9016

Gewicht / :                                                      3,0 kgweight

LED Lichttechnik / :LED-technology

LED Typ / :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .type

Leistung / : 18 Wpower

Lichtstrom (Lumen) / ): 1900 lmluminous flux (lumens

Farbtemperatur / :colour temperature (CCT)

3000 / 4000 K

oder / :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .or

CRI/RA >80

Spannung / :                                  230 VAC / 50 Hzvoltage

230 V Direktanschluss ohne Netzteil /

230 V direct connection without power supply

Schutzart / : IP 20degree of protection

Schutzklasse / : 1electrical safety class

Lebensdauer / : 50.000 Std. /life expectancy h

Energieeffizienzklasse / :  A++energy efficiency class

Kabel / :cable

mit Kabel Länge / . . . . . . . . . . . mmcable length

Weitere Angaben :/ more information

http://www.leccor.de
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