LECCOK.

LIGHTINGDESIGN

FIACCO Datenblatt / data sheet P A b A

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

FIACCO Standrohrleuchte/light column Typ/type 510/140
Designrohr / design pipe:

@ 68 mm Edelstahl / stainless steel

V2A /type 304 [ | V4A/type 316[ |

Oberflache / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted D
pulverbeschichtet / powdercoated RAL[ | DB[ | ......
lackiert / painted RAL[ JoB[ ] ......

Oberflachenstruktur / surface texture: .. .............

@400

\150‘

=

Lichtauslass B / tube cut-out angle B:

o
Optional mit Zwischenadapter O 360
ohne Zwischenadapter with adapter
without adapter

——470

Schutzrohr / protection pipe:

Polycarbonatglas / polycarbonate glass

transparent / transparent |:| mattiert / frosted |:|
schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschuitzt IP 65

/ shock-, dust- and jet proof IP 65

saurebestandig / acid-resistant
Schutzklasse / electrical safety class: 1 |:| 2 |:|

Lichtrohr / light pipe:

ICI Leuchtmittel /Iight source:
Watt ||

PL-C 22Watt| | LED......

Spannung /voltage: . ... ..

Netzteil / power supply: . ... ..o

Hohe variabel / height variable

Kabel / cable:
mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm
oder/or ........... mm

Montage auf / installation on:

Weitere Angaben / more information:
768

@130
Bodenbefestigungen / ground mounting options
direkt verschraubt |_ Bodenhiilse |_ Bodenplatte ‘ |_

screwed directly ground sleeve| base plate

100

.. mm

= >> send Formular >> to info@leccor.de
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