LLCCOE

LIGHTINGDESIGN
Alle Modelle sind international gesetzlich hitzt.
Masten / poles Datenblatt / data sheet Al mocets are protectea by iermatioral o
Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:
Edelstahl Masten / stainless steel poles:
V2A/type 304 [ | V4A/type 316[ |
©@101,6 (x 3 mm) Oberflache / surface:
O glasperlengestrahlt / glass-bead blasted |:|
. . - - pulverbeschichtet / powdercoated RAL[ | DB[ | .......
far TABULARE / TAB TOP Oberflachenstruktur / surface texture: ...............
(Mastzopf mit Adapter
innerhalb von Mast) Glanzgrad / gloss level: .. ... ... ... ... .. .. .. .. .. ...
For TABULARE / TAB TOP
with pole tenon (in-pole adapter)
Profilmast mit Lichtpunkthéhe LPH/
profile pole height with luminaire mounting height LPH:
Rundrohrprofil @ 101,6 mm x 3 mm
round pole profile @ 101,6 mm x 3 mm
Hohe / height LPH: ... ..., mm
I
o
=
Montagetur
Maintenance door
70 x 400 mm
O0v
A
l - Bodenplatte
I:I V- Bodenbefestigung
[ base plate
— e Pt . ground fixing
¥ ¥ = —————_—— Montage
| | Ausrichtung ist zu beachten
orientation is to consider
o Ca—
Beton
concrete
>> send Formular >> to info@leccor.comr

LECCOR Leuchten GmbH DaimlerstraBe 73 - DE-74545 Michelfeld - Tel. +49 (0) 791-47077 - Fax +49 (0) 791-47555 - E-Mail: info@leccor.de


http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt
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