LTCCOEK.

LIGHTING DESIGN / STEHLEUCHTE - CEILING LIGHT

SEMI CILINDRO SL Datenblatt / data sheet P A b A

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

SEMI CILINDRO Stehleuchte/floorlight

Gehause / housing:

Edelstahl V2A / stainless steel type 304

Oberflache / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted |:|
pulverbeschichtet / powder coated RAL |:| DB D ......
Nasslack / wet paint RAL D DB |:| ......

Oberflachenstruktur / surface texture: ...............

Lichtauslass / light output:

schwenkbar / adjustable

Bodenplatte / ground plate
Marmorplatte 345 x 280 mm
marble plate 345 x 280 mm

Lichttechnik / light technology:

Leuchtmittel / light source:

HQI-TS 70 Watt (7300 Im | 3000 K /6800 Im | 4000 K) |:|
HQI-TS 150 Watt (15000 Im | 3000 K / 14500 Im | 4000 K) |:|
Weitere Leuchtmittel LED auf Anfrage /

more light sources LED on request

,,/' | 300 > Farbtemperatur / colour temperature (CCT):
‘ 3000 K [_] 4000 K [_]
Al :0 : .F.:m OdEr / OF: oot e
A Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz

Schutzart / protection category 1P 43

Schutzklasse / electrical safety class: 1

Kabel / cable:

mit Kabel Lédnge / with cable length . .......... mm
L=1100 mm D Weitere Angaben / more information:
L=1800mm [ |
oder / or
L= mm

< 280 » A | | 345
[U\ send Formular >> to info@leccor.c

\d ] |

LECCOR Leuchten GmbH DaimlerstraBe 73 - DE-74545 Michelfeld - Tel. (0049)-(0)-791-47077 - Fax (0049)-(0)-791-47555 - e-mail: info@leccor.de


http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt
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