LECCOE.

COLLONA

Datenblatt / data sheet

PUBLIC DESIGN

Alle Modelle sind international gesetzlich geschdtzt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:

Bestelinr. / item no.:

Datum / date:

o114 ]

—

o140 ]

O

l

Bodenbefestigungen / ground mounting options

direkt verschraubt |_
screwed directly
D114 D140
2178 @220

einbetoniert
set in concrete

L]

Bodenplatte
base plate

300 mm

COLLONA Poller/ bollard D114 /D140
Designrohr / design pipe:

@114 mm[_|

@140 mm |:|
Héhe A/ height A: . ........ mm
V2A/type 304 [ |  V4A/type 316[_]

Oberflache / surface:
glasperlengestrahlt / glass-bead blasted |:|

pulverbeschichtet/ powder coated RAL |:| DB D
Oberflachenstruktur / surface texture:

Bodenbefestigungen / ground mounting option :
direkt verschraubt / screwed directly |:|
einbetoniert / set in concrete |:|

Abdeckrosette / rosette D

Profil D114 - Rosette @178 mm

Profil D140 - Rosette @220 mm
Bodenplatte / base plate |:|

Abdeckrosette / rosette |:|

Profil D114 - Rosette @178 mm

Profil D140 - Rosette @220 mm

Weitere Angaben / more information:

LECCOR Leuchten GmbH

DaimlerstraBe 73 - DE-74545 Michelfeld - Tel. +49-(0)-791-47077 -

Fax +49-(0)-791-47555 -

e-mail: info@leccor.de


http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt
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