
Edelstahl / stainless steel

LED Typ / :   . . . . . . . . . . .  Volt                   2x 1-reihigtype

V2A / type 304             V4A / type 316

Lichtauslass / :light outlet

Schutzart / p IP67rotection category:

Anschlußleistung / :                                     Wattpower unit

mit Netzteil extern / with power supply unit externaly

1 x 59 x 1440 mm mattiert / matted

Oberflächenstruktur / :    . . . . . . . . . . . . . . .surface texture

Schutzklasse / :    2protection category

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted

LED Lichttechnik / :LED light technology

Anschlußspannung / :      100-240VACinput supply voltage

Lichtstrom in Lumen / :luminous flux in lumens

Weiter Leistungsstufen auf Anfrage / more power lev. on request

geschliffen / polished

pulverbeschichtet / RAL DB           . . . . . .powdercoated

Farbtemperatur / : . . . . . . . . . . Kcolour temperature (CCT)

Frequenz / :                                         50 - 60 Hzfrequency

Elektrischer Anschluss / :electrical connection

Kabel / :cable

Gehäuse / :case

/ shock-, dust- and jet proof

. . . . . . . . . . . . . . . Watt

mit Kabel Länge / . . . . . . . . . . . mmwith cable length

Oberfläche / :surface

Weitere Angaben :/ further information

schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt

LED wall- ceiling mounted luminaire

LED LINE 62 - LED Wand- Deckenleuchte

Projekt /             :project Datum / :date

®

LECCOR   Leuchten GmbH

Bestellnr. / :item no.

Datenblatt / data sheet Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.LED LINE 62

LIGHTING DESIGN / LIGHT LINE

Daimlerstraße 73  ·  DE-74545 Michelfeld  ·  Tel. +49 (0) 791-47077  ·  Fax +49 (0) 791-47555  ·  E-Mail: info@leccor.de
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http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt
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